附件1

     乡镇山区水库（水电站）、堤防、水闸防汛安全检查台账表
表1-1      乡镇水库（水电站）防汛安全检查台账表

填报单位（盖章）：                                                                                    填报时间：     年     月      日
	序号
	水库（水电站）名称
	所在镇   (乡）
	集雨面积（平方公里）
	总库容（万m3）
	保护人口(万人)
	灌溉面积(万亩)
	行政责任人
	技术责任人
	溢洪道启闭系统备用电源
	工程存在主要问题
	应急除险处理措施
	计划整改
完成时间

	合计
	检查总数：  座(其中存在安全隐患   座)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                            审核人：                                联系电话：

说明：1.按水库（水电站）规模大小的先后顺序排列。

2.本表只填写存在安全隐患的水库（水电站）。

3.溢洪道启闭系统备用电源，如闸门控制溢洪道填正常或不正常，非闸门控制溢洪道填“--”。
表1-2      乡镇堤防防汛安全检查台账表

填报单位（盖章）：                                                                                      填报时间：     年     月      日
	序号
	堤防名称
	所在乡镇
	保   护
	行政责任人
	技术责任人
	堤防长度（公里）
	堤身代表断面
	历史受灾情况
	工程存在主要问题
	应急除险处理措施
	计划完成整改时间

	
	
	
	耕地面 积(万亩)
	人 口(人)
	产 值(万元)
	
	
	
	上宽（米）
	下宽（米）
	堤顶高程（米）
	
	
	
	

	合计
	检查总数：  座(其中存在安全隐患   座)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                                 审核人：                              联系电话：

说明：1.按堤防规模大小的先后顺序排列。

2.本表只填写存在安全隐患的堤防。

3.“历史受灾情况”栏填堤防历史发生的险情发生时间、淹没范围、影响人口、经济损失等情况。
表1-3                            乡镇水闸防汛安全检查台账表

填报单位（盖章）：                                                                                      填报时间：     年     月      日

	序号
	水闸名称
	所在地
	所在堤防（或河段）
	闸    孔
	设计过水流量(M3/S)
	行政责任人
	技术责任人
	溢洪道启闭系统备用电源
	工程度汛隐患及工程管理问题
	应急除险处理措施
	计划完成整改时间

	
	
	
	
	孔数
(孔)
	总净宽
(米)
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	检查总数：  座(其中存在安全隐患   座)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                                  审核人：                             联系电话：

说明：1.按水闸规模大小的先后顺序排列。

2.本表只填写存在安全隐患的水闸。

3.溢洪道启闭系统备用电源，如闸门控制溢洪道填正常或不正常，非闸门控制溢洪道填“--”。

附件2

     乡镇中小河流洪水、山洪灾害危险区台账

填表单位（盖章）：                                                                             填报时间：    年  月  日
	序号
	危险区域名称
	乡镇
	行政村
	村组
	易受灾害

类型
	最近一次受灾情况
	代表点经度（度分秒）
	代表点纬度（度分秒）
	相片编号
	群测群防工作情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	预警责任人
	手机号码
	是否有人员转移预案
	预警方式（铜锣、手摇报警器）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                               审核人：                           联系电话：

填表说明：1.中小河流洪水危险区是指流域面积50-3000km2的中小河流沿岸低洼易涝区域。

2.山洪灾害危险区是指居民聚居区在历史最高洪水位以下，或可能受山洪灾害威胁的溪河边、山沟口等区域。

3.“易受灾害类型”栏，受山洪灾害影响填“1”、受中小河流洪水影响填“2”，同时受两者影响填“1、2”。

4.代表点坐标是在中小河流洪水危险区和山洪灾害危险区选取一个代表点，摘录其坐标信息。

5.“最近一次受灾情况” 栏填危险区域最近一次灾情发生时间、淹没范围、影响人口、经济损失等情况。

6.危险区域相片须拍摄一张全景相片，以jpg格式另存文件夹随表格报送。相片编号原则为“表格序号-*县*镇*村”，如1-大埔县茶阳镇恋墩村。
附件3

     乡镇中小河流洪水、山洪灾害危险区影响范围建筑物台账表

填表单位（盖章）：                                                                             填报时间：    年  月  日

	序号
	乡镇
	村（居委会）
	建筑物名称（门牌地址）
	所在危险区域名称
	易受灾害类型
	负责人或户主姓名
	手机号码
	居住人数
	房屋结构
	建筑面积（平方米）
	建筑楼层（层数）
	建成时间
	经度（度分秒）
	纬度（度分秒）
	建筑物历史最大受淹水深（米）
	群测群防体系
	相片编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	预警责任人姓名
	手机号码
	预警方式
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                   审核人：                           联系电话：

填表说明：1.建筑物包括住宅、宿舍、厂房、工棚、仓库、学校、医院等公共建筑。

2.“所在危险区域名称”要与附表3“危险区域名称”相对应。

3.“易受灾害类型”栏，受山洪灾害影响填“1”、受中小河流洪水影响填“2”，同时受两者影响填“1、2”。

4.“房屋结构”应结合实际填写砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土、钢结构。

5.“建筑物历史最大受淹水深”栏，如从未受淹，填“--”。

6.建筑物相片须正、侧面各拍摄一张，以jpg格式另存文件夹随表格报送。相片编号原则为“*县*镇*村-表格序号-正或侧”，如大埔县茶阳镇恋墩村-1-侧、大埔县茶阳镇恋墩村-1-正。

附件4

人工边坡可能引发灾害隐患参考特征

一、边坡特征

（一）土质边坡：指坡面由粘土、沙土、泥沙土等土质组成的裸露边坡。其中人工削坡高度≥5米、坡度≥50°且坡脚未修筑挡土墙的，其边坡稳定性差，可认定为灾害隐患点。
（二）混合边坡：指坡面由碎石块、粘土、沙土、泥沙土等混合土质组成的裸露边坡。其中人工削坡高度≥10米、坡度≥60°且坡脚未修筑挡土墙的，其边坡稳定性差，可认定为灾害隐患点。
（三）岩质边坡：指坡面由破碎（或风化）岩石组成的裸露边坡。其中人工削坡高度≥15米、坡度≥70°且坡脚未修筑挡土墙的，其边坡稳定性差，可认定为灾害隐患点。
二、水文特征

人工边坡已出现裂缝或坡脚泉水有浑浊现象，且坡脚未修筑挡土墙的，其边坡稳定性差，可认定为灾害隐患点。

附件5

     镇（乡）削坡建房情况台账表

填表单位（盖章）：                                                                                填报时间：    年  月  日

	序号
	图斑编号
	经度（度分秒）
	纬度（度分秒）
	乡镇
	村（居委会）
	地名（地段）
	人工边坡情况
	坡脚挡土墙调查
	是否属灾害隐患点
	隐患点威胁对象
	避险责任人
	联系电话
	防治对策

	
	
	
	
	
	
	
	最大坡高（米）
	最大坡度（度）
	坡长（米）
	土质类别
	坡脚距房屋最近距离（米）
	边坡稳定性
	是否有挡土墙
	挡土墙高度（米）
	
	威胁户数（人）
	威胁人数（人）
	潜在经济损失（万元）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                    审核人：                           联系电话：

注：1.“土质类别”是指边坡的地质体类别，包括岩石、粘土、沙土、混合土等。

2.“边坡稳定性”分为差、中、好三种。

3.“避险责任人”：根据“谁引发谁治理”的原则，属居民自行削坡的，避险责任人为实施削坡人；削坡责任不明确的，避险责任人为村（居）指定干部。
附件6

      镇（乡）削坡建房可能引发灾害隐患点登记表

填报单位（盖章）：                                                                                填报时间：    年  月  日

	序号
	乡镇
	村（居委会）
	经度（度分秒）
	纬度（度分秒）
	最大坡高（米）
	最大坡度（度）
	边坡稳定性
	威胁人数（人）
	潜在经济损失（万元）
	避险责任人
	电话
	监测责任人
	电话
	防治对策

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                                  审核人：                                        联系电话：
附件7

     镇（乡）削坡建房和地质灾害隐患点影响范围内建筑物台账表

填报单位（盖章）：                                                                                填报时间：    年  月  日

	序号
	乡镇
	村民委员会
	村民小组
	建筑物名称（门牌地址）
	建筑物类型
	户主或负责人信息
	居住人数
	房屋结构
	建筑物楼层
	位置坐标
	所在范围类型
	预警责任人

	
	
	
	
	
	
	姓名
	手机（用于接收预警信息）
	
	
	
	经度（度分秒）
	纬度（度分秒）
	削坡建房地段名称
	地质灾害隐患点名称
	姓名
	手机（用于接收预警信息）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                                审核人：                            联系电话：

填报说明：1.“建筑物类型”包括住宅、宿舍、厂房、工棚、仓库、学校、医院等公共建筑。

2.“房屋结构”应结合实际填写砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土、钢结构。
附件8

     镇（乡）山区危房台账表

填表单位（盖章）：                                                                                填报时间：    年  月  日

	序号
	乡镇
	村民
委员会
	村民小组
	户主姓名
	结构形式（混凝土结构、砌体结构、石结构、生土结构）
	建成时间
（年月）
	房屋坐标
	易受影响灾害类型
	占地面积（㎡）
	家庭人口（人）
	唯一住房危险性等级（C、D级）
	是否纳入危房改造对象
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	经度（度分秒）
	纬度（度分秒）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                           审核人：                                 联系电话：

填表说明：1.本表统计对象:以危房为唯一住房的家庭。

2.“唯一住房危险性等级”栏填写C级或D级，其中：C级房屋危险性判定：部分承重结构不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。具体特征：地基基础尚保持稳定，基础出现少量损坏；承重的墙体多数轻微裂缝或部分非承重墙墙体明显开裂，部分承重墙体明显位移和歪闪；非承重墙体普遍明显裂缝；部分山墙转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象；梁、柱出现裂缝，但未达到承载能力极限状态；个别梁柱节点破损和开裂明显。楼、屋盖显著开裂；楼、屋盖板与墙、梁搭接处有松动和明显裂缝，个别屋面板塌落。D级房屋危险性判定：承重结构已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。具体特征：地基基本失去稳定，基础出现局部或整体坍塌；承重墙有明显歪闪、局部酥碎或倒塌；墙角处和纵、横墙交接处普遍松动和开裂；非承重墙、女儿墙局部倒塌或严重开裂；梁、柱普遍开裂；梁、柱有明显变形和位移；部分柱基座滑移严重，有歪闪和局部倒塌；楼、屋盖板普遍开裂，且部分严重开裂；楼、屋盖板与墙、梁搭接处有松动和严重裂缝，部分屋面板塌落；屋架歪闪，部分屋盖塌落。

3.“易受影响灾害类型”栏，如无受灾害影响，填“无”，若有受灾害影响，填具体类型（地质灾害、山洪灾害、中小河流洪水）。
附件9

     镇（乡）自然灾害应急避护场所台账表

填表单位（盖章）：                                                                                填报时间：    年  月  日

	序号
	名称
	位置
	经度（度分秒）
	纬度（度分秒）
	管理单位
	占地面积（m3）
	可容纳人数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                            审核人：                             联系电话：

填表说明：管理单位填写各类自然灾害（含台风、洪涝等）应急避护场所设置或管理单位名称，如市或县级人民政府以及民政局、安监局、水务（利）局、三防办等单位和乡镇人民政府、街道办事处。
附件10

     镇（乡）救灾（抢险）物资仓库台账表

填表单位（盖章）：                                                                                填报时间：    年  月  日

	序号
	名称
	位置
	经度（度分秒）
	纬度（度分秒）
	物资品种
	储备数量
	管理单位
	管理情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                                  审核人：                                   联系电话：

填表说明：管理单位填写救灾（抢险）物资仓库日常管理单位名称，如市级、县级民政局、安监局、水务（利）局、三防办等单位。
附件11

关于开展汛期山区防灾安全隐患专项排查

和风险防控工作督查小组的名单

组  长：唐存伟   副县长
副组长：陈向前   县政府办公室副主任
第一小组
组  长：张文育   县住房城乡建设管理局副局长
组  员：邱树桢   县国土资源局
马伟贤   县民政局
联系人：邱树桢，联系电话：13729672920
第二小组
组  长：杨炳科   县住房城乡建设管理局安监站站长
组  员：唐建华   县气象局
张金海    县民政局
联系人：唐建华，联系电话：13927651673
第三小组
组  长：许汉和   县水务局副局长
组  员：谢玉宏   县气象局
梁时美   县国土资源局
联系人：谢玉宏，联系电话：13417246860
第四小组
组  长：李文奕   县气象局副局长
组  员：李卫锋   县三防办
梁永春   县国土资源局
联系人：李卫锋，联系电话：13922558300
督查小组在工作结束后自行撤销。
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